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Tinta Plastica para Exterior

SUPER REP
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DESCRICAO

UTILIZACAO
PROPRIEDADES
COR(ES)

CARACTERISTICA(S)
FISICA(S)

PREPARACAO
DO SUBSTRATO

CC 001 21.1

Tinta baseada numa dispersdo aquosa especial, copolimera estireno acrilica e pigmentada
com diéxido de titanio rutilo, pigmentos corados resistentes aos élcalis e ao tempo e cargas
inertes.

Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas.

Elevada resisténcia 3 alcalinidade e intempéries

Ideal para repintura de tintas texturadas, superficies agressivas ou irregulares, tais como
casca de carvalho, carapinha, chapisco, tirolés, etc-

Branco, cores claras , médias e fortes conforme catdlogos, afindveis através do Sistema de
Tintagem Super Colorizer.

Norma Classificagdo | Classificagcdo
Resultado NP EN 13300 | NP EN 1062-1
(interior ) (exterior )

Permeabilidade ao vapor de NP EN ISO V150 na o
agua (V) 7783-2 g/m2.d Va2 (Média)
. sd(m) 20.14 e <1.4

Permeabilidade a 4gua liquida ) W<o,1 na .

o e
espessuras elevadas 4378

IS0 3233-1 59% * 1

EN 13501-1 Az - 51 do

NP EN 13300 - Tintas e vernizes . Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes
e tectos no interior . Classificagdo

NP EN 1062-1 - Tintas e vernizes . Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias
e betdo no exterior . Parte 1-Classificaggo

na - N3o aplicdvel; nd - Ndo determinado

Viscosidade inicial (25°C) NP 234 116 -118 KU

COV's: Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/I. Este produto contém no max.
39 g/I COV

Pintura de Raiz

A superficie a pintar deve estar sa, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras,
restos de argamassa, etc. Se for necessdrio fazer reparagdes ou nivelamentos, utilizar as
massas da gama Aguaplast adequadas a situagdo em causa.

No caso de paredes agressivas recomenda-se 3 aplicacdo prévia de uma demdo do Primario
Hidro Armadura NG (020-0105).

No caso de paredes fridveis ou pulverulentas, recomenda-se a aplicacdo prévia de uma demao
de Primario Hidro Armadura Fixador NG (020-0206).
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Para casos particulares, por favor consultar os nossos servigos para aconselhamento do
primario adequado.

Repinturas

Em situagdes de repintura, é necessario remover a tinta antiga que se encontre em
desagregacdo. No caso de uma caiacdo, a cal deverd ser totalmente eliminada. Uma lixagem
prévia com lixa Garnet fina é recomendavel, para disfar¢ar pequenas irregularidades.

Para nivelar e/ou reparar as superficies, utilize as massas Aguaplast Rapid Fassade e/ou a
Universal Fassade .

Se existirem fendas dindmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas
ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura.

A operacdo de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava
Universal (909-000X), diluido 3 razdo de uma colher de sopa para 1 litro de dgua.

No isolamento ou selagem, recomenda-se proceder como no caso de uma pintura de raiz.
Ferramentas : Rolo ou trincha.

Diluicdo e n°® de demé&os: Aplicar 2 3 3 dem3os tal e qual o produto é fornecido, podendo a
12 demdo ser diluida com 5 3 10% de 4gua.

Tempo de secagem: 1 3 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos
20°C.

Para dem3os seguintes: 1 a 2 horas, nas mesmas condicoes.

Lavagem da ferramenta : Com &gua.

Em paredes lisas: 10 3 15 m’/Litro/Demao
Em paredes asperas - 8 a 10 m /Litro/Demao

5L e sl
24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

Se existir acumulagdo de fungos ou algas na superficie a pintar ou a repintar, deve
proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com 8gua e lixivia (e nos casos mais
graves, com jacto de 4gua a alta pressdo), lavagem novamente com 4gua, e por fim a
aplicagdo do Desinfectante AQuoso (909-001X).

Em situagdes de elevada humidade ambiental 4 aconselhdvel adicionar 3 tinta o Aditivo Anti
Algas e Fungos (928-002X),com o fim de aumentar a sua resisténcia ao desenvolvimento de
fungos e algas.

N3o se deverd efectuar a aplicagdo quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou
superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias
imediatos 3 aplicacdo da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e
seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas 3 accdo directa e intensa dos
raios solares.

A aplicacdo de uma cor implica a sua aceitagdo pelo Cliente. Assim, recomendamos que seja
sempre efectuada a aplicagdo de uma pequena amostra para aprovagao, e sé de seguida se
dever3d realizar a operacdo de pintura.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluicao,
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operagdes
de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteido
exacto de COV's.

(a) Os valores indicados sdo os da cor Branca.

Consultar a Ficha de Segurang¢a do produto.



SEGURANCA
GARANTIAS

NOTA As informagdes fornecidas sdo correctas de acordo com 0s nossos ensaios , mas sdo dadas
sem garantia, uma vez que as condi¢des de aplicacdo estdo fora do nosso controlo .
Informacado Técnico - Comercial : CC 001 21.1
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