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Verniz PU Alto-Brilho para Madeiras no Interior
VERLAC ALTO PODER ENCHEDOR

090-
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APLICACAO

Verniz de poliuretanos com um acabamento de alto-brilho.

Proteccao e decoragdo de madeiras devidamente preparadas, em interiores, em pinturas
novas e repinturas. Recomenda-se em particular para interior devido a sua resisténcia ao
desgaste e lavagem.

Excelente resisténcia ao desgaste e lavagem.

Enaltece a beleza natural da madeira.

Cria uma camada dura mas flexivel para ndo estalar facilmente.
Muito bom poder enchedor e lacagem, garantindo um acabamento uniforme.

Incolor + 60 cores do Catalogo de Cores para Madeiras, afindveis através do SuperColorizer,
a partir do Incolor, 090-0001.

Brilho: Alto-Brilho
Densidade: 0,92 +/- 0,02 ()

Viscosidade: 87 - 93 s/1S06/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de
armazenagem.

Ponto de inflamacdo: 23 - 61°C (a)

COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém
no max. 399 g/l COV*

Envernizamento de raiz
Limpeza - Desengordurar com Robbilava, 909-000X, quando existirem manchas de éleos ou
outros contaminantes.

Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grao P120/150.

Imunizagdo - E aconselhével um tratamento prévio da madeira virgem com Cuprinol
Imunizador Incolor, 030-0004 , deixando secar durante 4 dias.

Repintura

Verniz em bom estado - Apods limpeza com Robbilava, 909-000X, seca-se e di-se uma
passagem de lixa fina, antes da aplicagdo do verniz.

Verniz em mau estado - Procede-se a decapagem de todo o verniz com Decapante
Universal, 928-000X, usando betumadeira e protegendo as m3os com luvas de borracha. Em
seguida, lava-se bem a superficie, deixa-se secar e procede-se como no envernizamento de
raiz.

Recomendacdes Especiais: A madeira a envernizar deve estar bem seca e limpa. No caso de
reenvernizamento é necessario garantir boa compatibilidade com o verniz existente, pelo que
se aconselha um ensaio prévio de ades3do numa pequena érea - teste.

Ferramentas: Trincha ou rolo de esmalte.

Diluicdo e n°® de deméos: 2 dem3os diluidas a 5% com Diluente Sintético, 927-000X.
Tempo de secagem:

Ao tacto: 2 horas.

Para dem3os seguintes: 24 horas.

Para utilizagdo/manuseamento: 3 a 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da
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ordem dos 20°C.
Lavagem da ferramenta: Com Robbilava, 909-000X, ou Diluente Sintético, 927-000X.

12 314 m’/litro/dem3o.

0,75L e 4L
36 meses

O produto nao deverd ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou
superior a 35°C.
Entre demaos deve lixar-se ligeiramente com lixa fina.

Caso se pretenda proceder 3 coloracdo prévia da madeira, podem utilizar-se antes da
aplicacdo deste verniz, as Velaturas Aquosas, 028-000X, segundo as indicagdes fornecida
pela respectiva ITC.

Caso se opte pela aplicacdo de uma demao de Tapa-Poros, o produto adequado a utilizar é o
Tapa Poros Aquoso, 020-0040.

Manutencao
Para manter a madeira nutrida e em bom estado deve usar o spray Cuprinol Limpa & Nutre,

029-0060.

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,
diluicdo, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operagdes de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos
o contetdo exacto de COV's.

Consulte a ficha de seguranca do produto.

As informagdes fornecidas sdo correctas de acordo com 0s nossos ensaios, mas sdo dadas
sem garantia, uma vez que as condi¢des de aplicagdo estdo fora do nosso controlo.



