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CC VIERO 105 26.1

Tinta ecologica a base de cal para um efeito antigo ou rustico.

VIXALIT
133

DESCRICAO
UTILIZACAO
PROPRIEDADES
COR(ES)

CARACTERISTICA(S)
FISICA(S)

PREPARACAO
DO SUBSTRATO

APLICACAO

RENDIMENTO

Pintura ecolégica baseada em cal apagada e envelhecida 4 meses no minimo, pigmentos
naturais e aditivos ecoldgicos.

Produto particularmente indicado quando se deseja obter efeitos antigos ou rusticos, em
superficies interiores e exteriores.

Elevada permeabilidade ao vapor de dgua

Efeito tipico de pintura a cal

Branco e centenas de cores claras e fortes, disponiveis através do Sistema de Tintagem
VIERO (branco tintdvel e base TR).

Densidade: cerca de 1,56 Kg / dm’

Viscosidade: Pastoso

Teor de sélidos: cerca de 62% (w/w)

Qualidade do Ar Interior: A+, segundo a regulagdo Francesa ISO 16000-3/6/9/11.

1 - Os fundos minerais devem estar perfeitamente limpos, sem residuos de pinturas antigas.
Eventuais reparacdes devem ser feitas apenas com produtos 3 base de cal ou de cimento.

2 - Sobre fundos pulverulentos ou com alguns residuos de pé, ou quebradicos, aconselha-se a
aplicacdo de uma dem3o de Velafix (155-0101), diluido com 4 partes de dgua.

Aplicagdo Cléssica:

Aplicar duas camadas de Vixalit (133-) diluido com 30 a 40% de dgua 3 trincha ou rolo de
pélo. Aguardar pelo menos 12 horas entre as duas camadas.

Técnica para sobreposicdo de 2 tons diferentes:

1 - Aplicar 3 trincha a primeira camada de Vixalit (133-) diluido com 30% de dgua, dando
golpes cruzados.

2 - Ap6s pelo menos 12 horas aplicar a segunda camada de Vixalit (133-) diluido com 50% de
4gua. A aplicacdo deverd ser realizada de forma irregular para deixar aparecer em parte o tom
do fundo. Obtém-se o tom final por sobreposi¢do dos dois tons diferentes na primeira e
segunda camada.

Técnica para obter efeitos antigos:

1 - Aplicar a trincha ou rolo de pélo a primeira e segunda camada de Vixalit (133-) diluido com
30% de agua, com intervalo de pelo menos 12 horas entre as duas camadas.

2 - Diluir Velafix (155-0101) com 4 partes de dgua, e utilizar esta mistura para diluir Vixalit
(133-) na proporg¢ao de 1 parte de Vixalit (133-) para 4 a 5 partes da mistura.

3 - Passar a mistura assim obtida sobre a superficie com golpes irregulares de trincha e de
seguida uniformizar passando uma esponja.

Sarapintar a superficie directamente com uma esponja embebida na mistura.

O efeito antigo pode ser repetido com tons diferentes para obter efeitos cromaticos
particulares.

Apos a aplicacdo (e obtidos os efeitos antigos desejados) a superficie pode ser fixada
aplicando uma camada transparente de Velafix (155-0101) diluido 1:5 com dgua, utilizando
trincha ou rolo de pélo. Esta camada de fixador ndo retira nem o aspecto estético tipico das
pinturas a cal, nem a sua transpirabilidade, e evita a pulveruléncia inicial da superficie até ao
processo de carbonatagao.

5,0 - 6,0 m /kg (depende do suporte e das condicdes de aplicacio)



PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
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NOTA

(Consumo: 0,17 - 0.20 Kg/m).

5 KG e 25 KG

12 meses.

O produto deve ser armazenado nas embalagens originais seladas, a temperaturas n3o
inferiores a 0°C, e protegidas da luz solar directa e calor intenso.

Fechar bem as embalagens utilizadas.

A temperatura ambiente recomendada durante a aplicacdo e secagem é de + 5°C a + 35°C.

Consultar a Ficha de Seguranga do Produto.

As informagoes fornecidas sdo as correctas de acordo com 0s Nn0ssos ensaios, mas s30
dadas sem garantia, uma vez que as condigdes de aplicacdo estdo fora do nosso controlo.

Informacdo Técnico - Comercial : CC VIERO 105 26.1

- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSOES ANTERIORES




