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Tinta Texturada de alta qualidade.

Tartaruga MAX

217-

DESCRICAO Tinta de acabamento texturado, de elevada qualidade, baseada numa dispersdo aquosa
especial, pigmentos e cargas que lhe conferem uma excelente resisténcia e durabilidade.

UTILIZACAO Paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.

PROPRIEDADES O expoente méximo das Texturadas:

e Maximo poder enchedor ideal para regularizar e disfarcar imperfeicoes no substrato;

e Boa aplicabilidade, com um bom tempo aberto, permite obter uma textura suave e um
desenho uniforme para um acabamento com a maxima elegancia e qualidade.

e Devido 3 elevada espessura do filme e acabamento texturado, substitui com grandes
vantagens os sistemas convencionais, quando se pretende regularizar a textura dos
substratos, garantindo uma maxima rentabilidade, economia de tempo, m3o-de-obra e

materiais.
e Maxima resisténcia e durabilidade, com elevada resisténcia ao aparecimento de fungos
e algas.
COR(ES) Branco e cores claras conforme catalogos, afindveis a partir do branco através do Sistema
de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERISTICA(S)
FISICA(S) Brilho: Mate
Densidade: 1,40 +/- 0,05
Viscosidade: 8.000 - 16.000 cps/Brookfield HB, f4, V60, T25°C. Este valor pode aumentar
com o tempo de armazenagem.
Teor de solidos: 77 +/- 1%
Resisténcia a fungos segundo a ASTM D5590-00: Cumpre
Resisténcia a algas segundo a ASTM D5589-97: Cumpre
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém
no max. 10 g/| COV.
PREPARACAO
DO SUBSTRATO Tartaruga MAX (217-) pode ser aplicada em diferentes substratos minerais normalmente

utilizados em construc3o civil e previamente preparados. A superficie deve estar coesa, seca,
desengordurada, limpa, isenta de poeiras e contaminantes.

Pintura de Raiz:
e Se necessario fazer reparacdes ou nivelamentos, utilizar a massa Aguaplast adequada 3
situacdo em causa.
e Em superficies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o Desinfetante Aquoso
(909-0012).

Repintura:
e A pintura existente deve estar bem aderente 3o substrato. Caso apresente degradagdo ou
falta de coesdo, deve ser mecanicamente removida.
e No caso de uma caiag3o, a cal deve ser totalmente eliminada.
e Em superficies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o Desinfetante Aquoso
(909-0012).

Nota: A operacdo de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava



APLICACAO

RENDIMENTO

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)

PERIODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMACOES

ESQUEMA(S) DE PINTURA

Universal (909-000x), diluido 3 razdo de uma colher de sopa para 1L de agua.
Ferramentas: Escova e rolo.

Diluicdo e n°® Deméos:
e 12 dem3o deve ser diluida com cerca de 20% de 4gua.
e 22 dem3o aplicada sem diluicao.

Modo de Aplicagéo:

e Agitar bem o produto antes da aplicagao.

e Aplique uma primeira demao diluida com cerca de 20% de 4gua, funcionando como
esfregaco de aderéncia.

e Aplique uma nova demdo, sem diluicdo, de forma a uniformizar completamente a
superficie.

e Regularize o relevo através de uma passagem no sentido ascendente com um rolo de
alvéolos ou outro adequado 3o desenho pretendido.

Condigdes de aplicagio:

Temperatura ambiente: min 5° C / max. 35 ° C

Humidade Relativa Ambiental: <75%

Temperatura da superficie: 2°C a 3°C acima do ponto de orvalho.

Tempo de secagem:
Ao tacto: 13 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C
Para demaos seguintes: 3 a 4 horas nas mesmas condicdes.

Lavagem da ferramenta: Com 4gua, imediatamente ap6s a utilizac3o.
11,5 m/Litro (acabado)
(Consumo: 0,7 a 1,0 Litro/mz)

5L e1sL

24 meses.
O produto deve ser armazenado na sua embalagem original devidamente selado a uma
temperatura entre +5°C e +30°C, longe de fontes de calor, frio ou exposi¢do solar directa.

e Nao aplique diferentes lotes do produto na mesma superficie;

e Complete cada parede sem deixar o acabamento secar a meio. Em superficies grandes é
aconselhdvel planear a aplicacdo do acabamento de modo que cada ciclo seja terminado
em pontos técnicos, como por exemplo arestas, de modo a limitar diferengas na
continuidade da aplicacao;

e Se existir acumulacdo de fungos ou algas na superficie a pintar ou a repintar, deve
proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com 4gua e lixivia e nos casos
mais graves, com jacto de 4gua a alta pressdo, lavagem novamente com 4gua. Deixar
secar e aplicar o Desinfectante Aquoso (909-001X).

e Em situacdes de elevada humidade ambiental é aconselhavel adicionar a tinta o Aditivo
Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resisténcia ao
desenvolvimento de microrganismos.

e Em algumas cores e situagdes pode ser necessario aplicar uma demao adicional.

e Evitar aplicacdo do produto sob exposicdo solar directa ou na presenga de correntes de
ar;

e Nao aplicar com tempo chuvoso ou se preveja chuva nos dias imediatos 3 aplicago.

e A aplicacdo de uma cor implica a sua aceitacdo pelo cliente, pelo que recomendamos que
seja sempre efetuada uma pequena amostra para aprovagdo e s6 de seguida se deve
realizar a operagdo de pintura.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluicao,
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operacdes
de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o contetido
exacto de COV's



PROPORCOES

CATALIZACAO

PRECAUCOES DE Consultar a Ficha de Seguranc¢a do produto.

SEGURANCA

GARANTIAS

NOTA As informagdes fornecidas sdo as correctas de acordo com 0s n0ssos ensaios, Mas s3o

dadas sem garantia, uma vez que as condigdes de aplicacdo estdo fora do nosso controlo.
Informagao Técnico - Comercial : CC . 554 25.2

- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSOES ANTERIORES



