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Impregnante para tratamento de madeira Interior e Exterior

CupriVip

V13-0300 Incolor V13-0301 Castanho V13-0302 Verde

DESCRICAO

UTILIZACAO
PROPRIEDADES

COR(ES)

CARACTERISTICA(S)
FISICA(S)

PREPARACAO
DO SUBSTRATO

APLICACAO

RENDIMENTO

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

FORMATO(S)

PERIODO ACONSELHADO

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMACOES

Impregnante para tratamento da madeira.
Penetra profundamente no substrato conferindo-lhe longa proteccgéo.
Prevencéo e tratamento da madeira no interior e exterior.

* Bom poder de penetragao

* Proteccéo de longa duragao

Incolor (V13-0300), Verde (V13-0302) e Castanho (V13-0301).
OBSERVACOES

Cuprivip Incolor - Com a madeira devidamente tratada e seca pode ser envernizada ou
pintada.

Cuprivip Verde - Recomendado para tratamento de madeira utilizada em floreiras ou
estufas. A madeira tratada, depois de seca pode ficar em contacto com o solo.
Cuprivip Castanho - Possui coloragdo adequada para a protec¢cdo da madeira em
decoracdes rusticas e de jardim.

Brilho: Nao aplicavel

Densidade: 0,80 - 0,85 Kg/I

Ponto de inflamagao: 23 - 61°C

COV's: Nao abrangido.

A madeira deve estar bem limpa, isenta de gorduras e bem seca.

Ferramentas: Trincha, aspersao ou imerséo.
Diluicdo e n° de demaos: N&o é necessaria diluicao; fornecido pronto a aplicar.
Processo de aplicagao
Com trincha: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demé&os, sem secagem entre demaos
(para que haja uma melhor impregnacgéo).
Por aspersao: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demaos, sem secagem entre demaos
(para que haja uma melhor impregnagéo).
Por imersao: Mergulhar a madeira cerca de 10 minutos.

Tempo de secagem

- Ao tacto: Cerca de 1 hora - dependendo da absorgédo da madeira.

- Para aplicagdo do acabamento (caso do Incolor): 3 a 5 dias - dependendo da madeira e
das condi¢des de temperatura e ambiente.

Limpeza da ferramenta: Com Diluente Sintético, VV15-0001.

6a8m’/Litro.

1, 5 e 25 Litros.
36 meses.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,



diluicéo, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operagdes de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais
desconhecemos o contetido exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORCOES

CATALIZACAO

PRECAUCOES DE Consultar a Ficha de Seguranga do produto.

SEGURANCA

GARANTIAS

NOTA As informagdes fornecidas sao correctas de acordo com 0s nossos ensaios, mas sdo
dadas sem garantia, uma vez que as condigdes de aplicagéo estdo fora do nosso controlo.
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