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Subcapa Sintética para Interior e Exterior

SUBCAPA
V34-

DESCRICAO
UTILIZACAO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERISTICA(S)
FISICA(S)

PREPARACAO
DO SUBSTRATO

APLICACAO

Produto de preparagéo intermédio, baseado em resinas alquidicas e pigmentos
rigorosamente seleccionados.

Como subcapa, para uso no interior € no exterior, sobre superficies de madeira ou metal
devidamente preparadas.

Confere opacidade, aumentando o rendimento do acabamento

Bom poder de enchimento

Boa lixagem

Optima aderéncia

Branco.

Densidade: 1.35 + 0.03

Viscosidade: 85 - 90 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.
Ponto de Inflamagéo: 23 - 61°C

COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto
contém no maximo 299 g/l COV.

Pintura de Raiz

MADEIRA

Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com CupriVip (V13-030X),
deixando secar durante 4 dias.

Antes de proceder a aplicagédo do primario, lixar a superficie no sentido do veio da madeira
removendo as poeiras resultantes dessa operagao.

Caso seja necessario nivelar a madeira, aplicar um betume acrilico que devera ser
devidamente lixado com lixa fina.

SUPERFICIES METALICAS

E indispensavel eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicagéo dos primarios
anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de
Ferrugem (928-001X)

Metais ferrosos: Apds a remogéo da ferrugem e a operacgéo de limpeza e
desengorduramento, aplicar o Primario Robbifer Secagem Rapida (021-028X).
Metais n&o ferrosos: Apos a operacao de limpeza e desengorduramento, aplicar um
primario de adesdo adequado.

Repintura

Em situagdes de repintura, € necessario remover a tinta antiga que se encontre em
desagregacéo.

Em caso pintura antiga em bom estado, apds a limpeza com Robbilava Universal
(909-000X), caso existam manchas de 6leos ou outras gorduras, € necessario lavar, deixar
secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicagéo do primario.

Ferramentas: Rolo ou trincha.
Dilui¢cdo e n° de demaos: Uma demé&o diluida até 5%, em volume com Diluente Sintético
(927-000X).
Tempo de secagem:



RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)

PERIODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMACOES

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORCOES
CATALIZACAO
PRECAUCOES DE
SEGURANCA
GARANTIAS
NOTA

Ao tacto: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

Para demaos seguintes: 24 horas, nas mesmas condigdes.

Para utilizagdo/manuseamento: 4 a 6 horas, nas mesmas condicoes.

Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluente Sintético
(927-000X).

10 a 12 m’/Litro

Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas
Robbialac, S.A.

0,75L e 4L.

36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

Nao se devera efectuar a aplicagdo quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou
superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias
imediatos a aplicagdo da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e
seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas a acgao directa e intensa dos
raios solares.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar”, incluindo tintagem,
diluicdo, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operacdes de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais
desconhecemos o conteudo exacto de COV's.

Consultar a Ficha de Seguranga do produto.

As informagdes fornecidas séo correctas de acordo com 0s nossos ensaios, mas sao
dadas sem garantia, uma vez que as condi¢des de aplicagédo estdo fora do nosso controlo.



